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Introduktion 
I Danmarks elmarked er der nye muligheder på vej for at forbruge og dele grøn strøm 

lokalt, samtidig med at den produceres. Disse muligheder udspringer af EU-direktiver1 og 

er i første omgang rettet mod borgere, mindre erhvervsdrivende og kommuner.  

Det betyder, at både netselskaberne, f.eks. Cerius og Radius Elnet (”Cerius-Radius”) på 

Sjælland, som driver de lokale elledninger og eldistribution (distributionsnettet) – og det 

statsejede selskab Energinet, som har ansvaret for elinfrastrukturen og 

højspændingsnettet (transmissionsnettet) – er på vej med nye koncepter, der skal 

understøtte den grønne omstilling og skabe incitamenter til intelligent forbrug, adfærd og 

styring. 

Konkret er der anmeldt og godkendt en ny branchemetode til forsyningstilsynet, så alle 

netselskaber fra 2026 kan tilbyde ”lokal kollektiv tarifering” (”LKT"). Dette notat vil tage 

udgangspunkt i, hvordan netselskaberne Cerius-Radius (på Sjælland) fra starten af 2026 

indfører et nyt tariferingskoncept, hvor mindre, lokale grupper af forbrugere kan få fælles 

afregning af nettariffen. Gruppen af lokale elforbrugere vil opnå en væsentlig lavere tarif 

pr. energienhed, men vil i tillæg få en effekttarif, dvs. en tarif på deres samlede 

maksimalbelastning (effektforbrug).  Det vil gøre det muligt at opnå tarif besparelser ved at 

koordinere sit forbrug af el med hinanden samt ikke mindst med samtidig produktion af 

lokal strøm fra solceller eller vindmøller i nabolaget. Begreber som “virtuel måling”, 

“virtuelle målere” og ”effektforbrug” er centrale for LKT. 

Samtidig arbejder Energinet på en energidelingsplatform (bekendtgørelsen er under 

udarbejdelse og forventes at komme senest i sommeren 2026). Her vil to eller flere 

elforbrugere kunne vælge at dele eller handle kilowatt-timer (kWh) fra f.eks. et 

solcelleanlæg eller en husstandsvindmølle i et afgrænset tidsrum (f.eks. hen over en time 

eller et kvarter), så længe man er i samme budzone (Øst (DK2) eller Vest (DK1)). 

Overskudsstrøm kan dermed gives eller sælges til en ven eller gruppe direkte uden om en 

elleverandør. Man behøver faktisk slet ikke at have den samme elleverandør.  

Tilsammen åbner netselskabernes og Energinets nye initiativer for en række fremtidige 

muligheder for intelligent energianvendelse. I dette notat gennemgås baggrunden og 

mulighederne og afslutter med konklusioner og overvejelser om, hvad det kan komme til at 

betyde fremover. 

  

 
1 Se appendix ift. EU Direktiver.  
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Notatet er inddelt i fire afsnit: 

 

1. Redegørelse 

2. Caseanalyse 

3. Flere muligheder på vej:  

Energinets Energidelingsplatform 

4. Afsluttende bemærkninger 

 

Generelt henvender dette notat sig til alle som har interesse i solceller, vindmøller og 

batterier - i f.eks. kommuner, energifællesskaber, virksomheder, organisationer, 

professionelle i energibranchen m.fl.  

God læselyst! 

  

http://m.fl/
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Redegørelse: Muligheder og krav i Lokal 

Kollektiv Tarifering? 

 
Netselskaberne Cerius-Radius præsenterede i marts 2024 et udkast til en ny tarifmodel for 

kollektive sammenslutninger af elkunder tilsluttet til samme 10/0,4 kV-netstation på 0,4 kV 

siden. Konceptet blev efterfølgende sendt til Forsyningstilsynet, som godkendte modellen 

den 2. juli 2025 foreløbigt frem til udgangen af 2027. 

På den baggrund er det relevant at præsentere og forstå hovedpointerne i de godkendte 

regler. 

 

I dette afsnit finder du: 

− Sammenfatning af hovedpointerne fra Cerius-Radius’ officielle materiale 

samt de regler, der er godkendt af Forsyningstilsynet (2. juli 2025). 

− Afklaring af hvem der kan deltage i en sammenslutning – med kontekst for 

forbrugerne (herunder energiselskaber, netselskaber, private aktører, 

offentlige institutioner og andre relevante parter). 

− Gennemgang af de krav og forudsætninger, der gælder for en 

sammenslutning (juridiske, vidensmæssige, eltekniske og 

leverandørmæssige), for at kunne benytte lokal kollektiv tarifering (LKT). 

 

Man finder mere information om LKT på Radius Elnets hjemmeside. 2 

 

  

 
2 https://radiuselnet.dk/om-os/projekter/lokal-kollektiv-tarifering/ 

https://radiuselnet.dk/om-os/projekter/lokal-kollektiv-tarifering/
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Elmålere, netstationer og nettarif i dag 

 

Distributionsnettet – eller elnettet – kan forklares enkelt: De fleste kender til elmåleren i 

deres bolig og måske til den lokale transformer eller netstation (den grønne boks ude på 

vejen tæt på, hvor man bor). Cerius-Radius kalder denne boks en ”netstation” og har 

udviklet et kort, hvor man kan se hvilken netstation, man forsynes fra3.  Det er inden for 

dette afgrænsede område bag netstationen, at Cerius-Radius’ nye kollektive tarifkoncept 

kommer til at fungere. 

På ens individuelle elregning i dag er der ofte en specifikation på side 2, og her fremgår 

nettariffen som et element af en kWh timepris. I dag betales en energitarif pr. kWh 

afhængigt af tre tidsperioder i døgnet – også kaldet “lastperioder”: Lavlast (nat), Højlast 

(dag og sen aften) og Spidslast (spisetid), se figur 1.  

 

 

Figur 1 - Lastperioder fra radiuselnet.dk 

 

Med det nye koncept kan denne individuelle betaling af nettarif erstattes af en lokal 

kollektiv nettarif, hvis man indgår i en sammenslutning med andre elforbrugere, som er 

tilknyttet samme netstation. De nævnte lastperioder vil fortsat være gældende. Også for 

den kollektive nettarif.  

 

  

 
3 https://radiuselnet.dk/om-os/data-om-elnettet/dit-lokale-elforbrug/ 

https://radiuselnet.dk/om-os/data-om-elnettet/dit-lokale-elforbrug/
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Kollektiv tarifering af lokale sammenslutninger af netkunder i 

fremtiden 

Det nye produkt LKT hos Cerius-Radius betyder, at nettariffen ikke længere opkræves via 

den enkelte forbrugers elleverandør. På elregningen vil nettariffen i stedet fremgå som 0 

kr. 

I stedet kan man indgå i en sammenslutning med andre lokale elforbrugere og -

producenter, der er tilknyttet samme netstation, om at betale den nye fælles kollektiv 

nettarif.  

Der er dog en række krav, som skal opfyldes for at blive godkendt som en lokal 

sammenslutning af netkunder. Disse krav gennemgås på næste side.  

Konkret betyder ændringen, at Cerius-Radius herefter betragter sammenslutningen som 

én samlet gruppe af elkunder, hvilket giver en ny afregningsmodel for brugen af det lokale 

elnet. Logikken er, at hvis man i fællesskab reducerer spidsbelastningen (effektforbruget) 

på nettet, så kan man opnå en lavere tarifbetaling og derved et økonomisk incitament for 

sin ændrede adfærd, så fællesskabets samlede belastning giver en mere optimal 

belastning af det lokale 0,4 kV elnet. 

Sammenslutningen vælger en elleverandør eller anden aktør, som administrerer og 

opkræver den fælles LKT-nettarif og sender pengene videre til Cerius-Radius. Det er så et 

internt og fælles ansvar i sammenslutningen af elkunder at fordele besparelserne.  

Den enkelte elkunde vil fortsat kunne vælge deres ønskede elleverandør og modtager 

individuel opkrævning for elforbrug, abonnementer, elafgift m.v. 

Når en sammenslutning er oprettet, lægges medlemmernes elmålere virtuelt sammen. Det 

samlede forbrug og den samlede produktion danner herefter et aggregeret grundlag for 

afregningen. Radius illustrerer dette med to virtuelle målere placeret til højre og venstre i 

en model, hvor det også understreges, at man kun kan indgå i sammenslutning med 

forbrugere, der fysisk er tilsluttet den samme 10/0,4 kV netstation. Se figur 2. 
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Figur 2 - Hvem kan benytte produktet? 

Senere i notatet ser vi nærmere på, hvordan medlemmer af en sammenslutning kan skabe 

synergier og opnå kollektive fordele og besparelser. Først gennemgår vi Cerius-Radius’ 

krav til at blive godkendt som kollektiv sammenslutning. 
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På Radius Elnets hjemmeside findes nedenstående illustration over elnettet og 

opbygningen:  

Figur 3 - Illustration over elnettet og opbygningen 
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Krav til at oprette en sammenslutning af netkunder 

Cerius-Radius har fastlagt følgende vilkår: 

− En lokal sammenslutning skal bestå af mindst to elkunder. 

− Der skal indgå mindst 25 kW tilmeldt VE-elproduktion i sammenslutningen 

(batteriers effekt tæller ikke med). 

− Medlemmerne skal være forsynet fra den samme 10/0,4 kV-netstation. 

− Lokale sammenslutninger skal oprette et selskab med tilhørende CVR-nummer, så 

der etableres en juridisk enhed for den lokale sammenslutning.  

− Der er ingen øvre grænse for antal medlemmer, så alle bag transformeren kan i 

princippet vælge at deltage. 

− Sammenslutninger kan bestå af individuelle kunder, boligforeninger, virksomheder 

m.fl. 

− Det er ikke et krav, at sammenslutningen er et energifællesskab, selvom dette ofte 

vil være oplagt. 

Cerius-Radius har i deres materiale fra marts 2024 “Vilkår og betingelser for lokale 

sammenslutninger af netkunder” listet alle betingelser og krav 4.  

Elmålere og elleverandører 

 

Man skal ikke have en ny elmåler for at være med i LKT. I nedenstående svar fra 

Forsyningstilsynets omkring elmålere (svar af 2. juli 2025) fremgår det, at elkunder ikke 

skal foretage ændringer og kan beholde deres eksisterende elmåler: 

“Netkundernes individuelle elmålere bevares og vil fortsat blive benyttet til individuel 

måling med henblik på afregning af elafgifter til staten, system- og transmissionstariffer til 

Energinet samt til afregning af energi til den enkelte netkundes elleverandør.  

Den enkelte netkundes elleverandør vil derfor fortsætte uændret, og en netkundes 

indtræden i en sammenslutning påvirker derfor ikke netkundens frie valg til at vælge 

elleverandør på dennes individuelle måler. På de individuelle målere hos de enkelte 

medlemmer vil der blive registreret en 0-tarif, så det sikres, at tarifering ikke sker i det 

individuelle målepunkt, men kun sker i det virtuelle målepunkt5.”  

 
4 https://radiuselnet.dk/wp-content/uploads/Vilkaar-og-betingelser-for-lokale-sammenslutninger-af-netkunder_marts-

2024.pdf 
5 https://elnet.dk/files/media/document/Vilk%C3%A5r-og-betingelser-for-lokal-kollektiv-tarifering.pdf 
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Hvad er nyt, og hvordan beregnes Cerius-Radius’ nye 

tarifkoncept? 

Cerius-Radius har præsenteret et nyt koncept med  LKT. Fremover beregnes prisen for 

brug af distributionsnettet ud fra en kombination af en effekttarif og en energitarif. Hidtil har 

nettariffen udelukkende været energibaseret. Det vil sige et ørebeløb pr. kWh forbrugte 

energi. 

Den nye LKT indeholder både en energitarif samt en effekttarif baseret på 

sammenslutningens højeste effekt målt over en time.  

Som kompensation for den nye effekt-tarif reduceres energi-tariffen, så de samlede 

omkostninger til eldistribution i udgangspunktet (uden ændret adfærd) er uændret, 

vurderet ud fra en gennemsnitsbetragtning. 

For energitariffen (den tidligere nettarif i reduceret form) gælder, at man fortsat betaler pr. 

kWh, men med en faktor på 2,9 i reduktion. Det vil sige, at nettariffen i den pågældende 

time divideres med 2,9. Det skal siges, at denne faktor ikke er metodeanmeldt fast til 2,9, 

men det er den faktor, som Cerius-Radius benytter i sit præsentationsmateriale, og derfor 

anvender vi den også i notatet her. 

Effekttariffen beregnes på baggrund af det løbende årsgennemsnit af de ti timer med mest 

energi i sammenslutningens virtuelle målepunkt over en time. Det vil sige, at internt 

udvekslet energi ikke tælles med. Maks energi (kWh) over en time (h) er en 

gennemsnitseffekt (kW). Effektbetalingen er 62 kr. pr. kW. 

Denne kombination af energi- og effekttarif udgør grundlaget for den fælles betaling i 

sammenslutningen.  

Den detaljerede beregning ser således ud: 

 

“Det nuværende nettarif niveau reduceret i forholdet 1:2,9” 

+ 

“Effekt betaling 62 kr. * peakforbrug (Rullende gns. 12 mdr. af 10 peak timer)” 

+ 

“Abonnement 2000 kr. pr. år” 

+ 

“Feed-in tarif på 0,02 øre/kWh for eksporteret strøm” 

= 

“Samlet tarif for de sammensluttede netkunder” 
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I case analysen i næste afsnit anvender vi beregningsmodellen og ser forskellen ift. hvis 

man holder fast i sin nuværende afregning. 

Rent juridisk er der frit valg af elleverandør. Medlemmer af en sammenslutning af 

netkunder kan derfor fortsætte med deres nuværende leverandør og som hidtil modtage 

elregningen herfra. Det betyder følgende ændringer; 1) at posten “nettarif” fremover vil 

fremgå som “0-tarif” og 2) at der vil komme en separat LKT-opkrævning til 

sammenslutningen. Dette skyldes, at betalingen i stedet sker kollektivt gennem 

sammenslutningen. 

Som medlem modtager man derfor en separat regning fra sammenslutningen, der dækker 

ens andel af den fælles tarif. Man kan også forestille sig, at det bliver en ekstra linje hos en 

elleverandør. 

Sammenslutningen kan altså vælge en elleverandør eller anden aktør, som på vegne af 

gruppen beregner og opkræver LKT tariffen. Over for Cerius-Radius fremstår 

sammenslutningen som én samlet kunde (med eget CVR-nummer), der modtager én 

samlet regning, som derefter fordeles internt på medlemmerne. 
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Ovenstående figur viser et udsnit af indre København opdelt efter 10/0,4 kV-netstationer. 

Det er inden for disse områder, der kan laves sammenslutninger med lokal kollektiv 

tariffering. Figuren er kun til illustration, men du kan søge din lokale netstation frem på 

kortet her: https://radiuselnet.dk/om-os/data-om-elnettet/dit-lokale-elforbrug/ 

 

  

https://radiuselnet.dk/om-os/data-om-elnettet/dit-lokale-elforbrug/
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VE-muligheder i en sammenslutning  

Der er mange muligheder for at integrere vedvarende energi og fleksibelt forbrug i en 

kollektiv sammenslutning af netkunder. Det kan f.eks. være med intelligent styring, VE-

anlæg som solceller samt batterier og ændret adfærd.  

Ved at kombinere fleksible energienheder bag 10/0,4 kV-netstationen kan der opnås 

besparelser gennem flytning af forbrug og aflastning af elnettet i spidsbelastede timer. 

Illustrationen viser den nye “spilleplade”: En sammenslutning af netkunder, der er tilsluttet 

den samme 10/0,4 kV-netstation i distributionsnettet på lavspændingssiden (kilde: Flex-

cec.dk). 

Formålet er primært at skabe samtidighed mellem forbrug og produktion – f.eks. at udnytte 

solcelleproduktion om dagen og dermed reducere behovet for dyr strøm senere. Et stort 

fælles batteri kan lagre solcellestrøm i dagtimerne og levere strømmen i aftentimerne, hvor 

elprisen og efterspørgslen på strøm er størst. På den måde kan strømmen fra eksempelvis 

solceller flyttes fra billige til dyre timer og deles internt i sammenslutningen, uden at man 

skal betale nettarif i lokalområdet. 

De mest oplagte deltagere i en sammenslutning er derfor enten forbrugere med fleksibelt 

forbrug – altså med enheder, der kan tændes, slukkes eller reduceres i bestemte tidsrum – 

eller forbrugere med egenproduktion. Se konkrete eksempler i de to nedenstående cases. 
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Case-analyser: ”Et erhvervs- og offentligt 

område” og ”Den private villavej” 

Case 1: “Madsbyparken” - én netstation og rigtige eldata fra 

Fredericia 

Det følgende afsnit præsenterer en caseanalyse baseret på reelle eldata fra forbrugere og 
et solcelleanlæg i Madsbyparken i Fredericia6. 

Som en del af EUDP-projektet FLEX-CEC gennemførte Enyday i juni 2024 en case, hvor 
Cerius-Radius’ nye tarifkoncept for sammenslutninger af netkunder blev simuleret.  
Modellen blev efterfølgende godkendt af Forsyningstilsynet i juli 2025. 

I dette notat tager vi udgangspunkt i de samme eldata for at analysere mulighederne for 
en sammenslutning af netkunder. Vi ser både på de energimæssige og økonomiske 
fordele ved den nye tarifmodel samt på de centrale forudsætninger. 

 

Beskrivelse af sammenslutningen 

Bag en netstation i Madsbyparken findes et repræsentativt eksempel på en blanding af 
kommunalt og erhvervsmæssigt elforbrug, som kan sammenlignes med tilsvarende 
provinsbyer. 

Her indgår bl.a. Fredericia Idrætscenter (FIC), et hostel, et hotel, en børnehave samt flere 
øvrige elforbrugere. I alt er der elleve forbrugsmålere og en produktionsmåler, hvor der er 
indsamlet timedata for hele 2023 via eloverblik.dk. Alle disse netkunder er tilsluttet samme 
netstation på parkeringspladsen. 

Samlet set havde de 11 forbrugsmålere et elforbrug på 1,6 mio. kWh og et solcelleanlæg 
med en overskudsproduktion på 0,309 mio. kWh. Solcelleanlægget, som er placeret på 
FIC, er i casen skaleret op med en faktor tre, da FIC har oplyst, at de overvejer at udvide 
anlægget, da der fortsat er plads på taget. 

 

El-analyse - samtidighed mellem produktion og forbrug 

Ved at analysere de reelle timedata for elforbrug og -produktion i 2023 (8.760 timer) kan vi 
vurdere samtidigheden mellem lokal produktion og forbrug bag netstationen. 

Analysen viser, at 16 % af elforbruget blev dækket af lokal solcelleproduktion. Ud af de 
309.606 kWh produceret strøm blev 261.118 kWh forbrugt af de øvrige lokale 
elforbrugere. Det betyder, at 84 % af den producerede strøm i 2023 blev anvendt lokalt 
bag den samme netstation. Kun 48.489 kWh var til overs og kunne deles uden for 
netstationen. 

 
6 https://www.madsbyparken.dk/ 

https://www.madsbyparken.dk/
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Den nye LKT-tarif - baseret på et rullende gennemsnit af de 

timer med højest fælles forbrug. 

Som tidligere beskrevet indeholder Cerius-Radius’ nye LKT tarif en 
effektdel, der beregnes som: 

Effektbetaling = 62 kr. × peakforbrug i kW (rullende gennemsnit 
over 12 måneder af de ti største timetræk). 

For at identificere den økonomiske gevinst er det nødvendigt at 
forstå, hvornår sammenslutningen af netkunder har det højeste 
forbrug. På den baggrund kan man i sammenslutningen planlægge 
ændret adfærd og/eller styring af solceller, batterier eller andre 
fleksible energienheder. 

Tabellen nedenfor er eksempel og viser gennemsnittet af 
peakforbruget måned for måned for Madsbyparken 
sammenslutningen i perioden primo 2022 til medio 2023. Det er et 
gennemsnit af de ti højeste timer rullende i de sidste 12 måneder. 
Lad os kalde disse timer Top-10. 

 

Som det fremgår af tabellen, ligger det løbende 12-måneders 
gennemsnit fra 334 til 382 kW og i nogle måneder endda helt til 
403 kW i 2022 og 2023. Det er klart, at hvis fleksibelt elforbrug kan 
flyttes væk fra ”Top-10 timerne” og hen til andre timer, så falder 
effekttariffen.  

 

Energitariffen kan også nedbringes, hvis forbruget skiftes bort fra 
spidslasttimerne, hvor satsen pr. kWh er højest. 

Man har haft den samme “Top-10” på 403 kW i hele ti måneder. Det tyder på, at disse ti 

timer med meget højt forbrug har fundet sted i løbet af et par måneder i starten af 2022, og 

at de dermed har formet det løbende 12-måneders gennemsnit i hele ti måneder, inden de 

atter gled ud af årsgennemsnittet, som derefter falder. Hvis man kan undgå eller afbøde 

disse effektspidser, er der en del at spare i den samlede nettarif for hele 

sammenslutningen af elkunder.  

Simulering af energi og monetære fordele / ulemper for sammenslutningen 

Med udgangspunkt i Fredericia-casen og de tilhørende data simulerer vi nu et eksempel 

på, hvordan den nye tarif beregnes efter Cerius-Radius’ model. Den anvendte formel er 

beskrevet i afsnit 1, “Hvad er nyt, og hvordan beregnes Cerius-Radius’ nye tarif 

koncept?". 

LKT: Kollektiv tarif beregning = Energitarif + Effekttarif  
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Energitarif: 

Samtidigt forbrug (delt): Sommer-dagtarif (14 øre/kWh): 36.500 kr.  

Købt: Vinter-dagtarif (29 øre/kWh): 390.466 kr. / 2,9 = 134.643 kr. 

Samlet: => 255.822 kr.  

Vigtig bemærkning til eksemplet: Nettariffen varierer jo som beskrevet i tre perioder (Lav-, 

Høj og Spidslast) over døgnet. Så de 14 øre om sommeren og de 29 øre, som vi har 

brugt i dette eksempel, er et gennemsnit, vi har anvendt for eksemplets skyld. Skal det 

regnes rigtigt, så skal det være time for time. Man kan læse mere i metodeanmeldelsen 

for tarifmodel 3.0. 

 

Effekttarif: 

Før udgifter (Effekttarif, Abonnement & Indfødningstarif) 

Mdr: 400 kWp * 62 kr. = 24.800 kr. 

År: 297.600 kr. i udgifter 

 

Konklusion af de økonomiske forhold ved LKT tarifering i case 1 

I den konkrete case opnås ingen besparelse uden styring eller ændret adfærd. Nettariffen 

er indrettet således, at en sammenslutning betaler omtrent det samme som hidtil, hvis 

forbrugsmønstret forbliver uændret. 

Monetær simulering - ved halvering af peaken 

Der er stort potentiale for besparelse i effekttarifen ved at udjævne sit energiforbrug i 

sammenslutningen, dvs.ved at undgå effekt-peaks, der kan blive del af Top-10.  

Afhængigt af kundetyper, adfærd og graden af energifleksibilitet er det realistisk i dette 

eksempel at halvere maksimaleffekt til omkring 200 kW. Dette skyldes, at Madsbyparken 

omfatter en svømmehal med højt energiforbrug med et betydeligt potentiale for fleksibilitet 

i energistyringen. 
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Case 2: En villavej med 25 parcelhuse  

Følgende er et eksempel på en sammenslutning bestående af 25 parcelhuse på en 
villavej. Hver husstand er almindelige elkunder med separate afregningsmålere fra 
netselskabet.  

Beskrivelse af sammenslutningen 

I eksemplet har fem af parcelhusene egenproduktion (solceller) og lagring (batterier), 
mens de resterende tyve ikke har egenproduktion. Hver af de fem parcelhuse med 
egenproduktion har fem kW solceller og hver et batteri på ti kWh, som kan levere tre kW i 
effekt i tre timer (altså eksportere ni kWh). I alt har vi femten kWp styrbar effekt, som kan 
tilgå sammenslutningen og medvirke til at formindske peaks, såkaldt “peak shaving”.  

 

Forbrug: 

Vi antager at alle 25 husstande bruger to kWh på at lave aftensmad - altså i alt 50 kWh 

hver aften. Vi antager, at de 40 kWh bruges mellem kl. 17 og kl. 19, mens de ti kWh 

bruges mellem kl. 19-21 af dem, der spiser senere. 

Man må antage, at de ti timer om året, hvor sammenslutningen har størst samtidig 

fællesforbrug (peaks), ligger om aftenen i kogespidsen mellem kl. 17 og kl. 21 i 

vinterhalvåret. Det er relevant ift. at beregne den effektbesparelse, sammenslutningen kan 

skabe ved at være sammen om at koordinere deres forbrug og styring af batterier. 

Vi antager husstandens forbrug til 4.000-4.500 kWh per år, hvoraf 2.500 kWh af dem 

ligger i kogespidsen i vinterhalvåret.  

 

Simulering af energi og monetære fordele / ulemper for sammenslutningen 

For at skabe fælles synergi er der behov for intelligent batteristyring, som kan udjævne de 

kollektive spidsbelastninger, der typisk opstår om aftenen i vinterhalvåret. 

I casen ligger forbruget på 20 kWh mellem klokken 17 og 18 og igen 20 kWh mellem 

klokken 18 og 19. Med fem batterier, der hver kan levere 3 kW i spidslasttimerne, opnås 

en samlet kapacitet på femten kW. Det gør det muligt at reducere det fælles peak fra 20 

kW til 5 kW i tidsrummet 17 -19. 

Da man ikke altid kan forudsætte, at batterierne er fuldt opladet, antages konservativt, at 

peaket i gennemsnit kan reduceres fra tyve kW til ti kW hen over året. Dermed reduceres 

effekttrækket fra tyve til ti kW, hvilket giver en betydelig besparelse i Cerius-Radius’ 

beregningsmodel. I det følgende eksempel omregnes casen til kroner: 
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Effektbesparelse:  

Havde man ikke haft styring, skulle man betale 62 kr. * 20 kW = 14.880 kr. årligt.  

Men da vi reducerer med halvdelen, så kan man spare 620 kr. (62 kr. pr. kW * 10 kW) pr. 

måned => 7.440 kr. årligt. Det er klart, at dette kræver styring og koordinering mellem 

batterierne og de 25 husholdningers elforbrug på villavejen.  

 

Nettarif besparelse: 

Hver enkelt netkunde får ligeledes en meget mindre betaling af nettariffen (husk den er 

reduceret med forholdet 1:2.9) ved at være fælles.  

I disse “spidslast” timer (kl.17 til kl.21) bliver nettariffen derfor (1,1 kr. pr. kWh / 2.9) = 0,38 

kr/kWh   

Derudover ligger ens forbrug jo også i de billigere timer af netariffen (Gennemsnit af 

Lavlast + Højlast) 0,2 /2,9 = 0,07 kr. / kWh. Så vi regner med den antagelse. 

 

Samlet besparelse: 

Som det ses i ovenstående, opnår alle en væsentlig individuel besparelse på energitariffen 

samt en potentiel kollektiv besparelse via effekttariffen ved positiv samlet adfærd. 

Beregningerne viser, at man kan få ca. 0,3 kr i besparelse pr. kWh hele vinterhalvåret.  

Det vil samlet for vores villavej med et forbrug på 2500 kWh pr. Villa * 25 parcelhuse give 

en besparelse på 18.750 kr. årligt.  

Dertil skal fratrækkes et abonnement på 2000 kr. om året per sammenslutning af 

netkunder.  

 

Regnestykket ser derfor sådan ud: 

Effektbetaling:  14.880kr., som kan reduceres til 7.440 kr. årligt ved batteristyring 

Nettarif besparelse: 18.750 kr. årligt 

Abonnement:  -2000 kr. 

Feed-in tariff (udeladt da den forventes er minimal på det samlede/virtuelle målepunkt) 
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Konklusion af de økonomiske forhold ved LKT tarifering i case 2 

 

Samlet set så har man altså:  1.870 kr i besparelse uden styring og 9.310 kr. med 

styring. Altså op til godt 30 kr. pr. parcelhus pr. måned. 

Som det ses på figur 4, er besparelsen stærkt afhængig af effekttariffen, så det er vigtigt 

med styring og koordinering af effekt-trækket i sammenslutningen. 

 

 

Figur 4: Tariffer gældende priser (1.jan.2025-nu)   
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Afsluttende bemærkninger om LKT 

Den kollektive tarifering rummer et betydeligt potentiale for værdiskabelse, særligt når 

forbrug og produktion koordineres, og de dyre spidslasttariffer undgås, og de højeste 

effekttræk reduceres. Dette kan for eksempel ske gennem intelligent forbrug samt styring 

af batterier og anden fleksibilitet.  

Caseanalysen peger dog også på væsentlige begrænsninger. En central udfordring er, at 

mulighederne afhænger af, hvilken netstation man er tilknyttet. Er der kun begrænset 

solcellekapacitet eller få fleksible ressourcer som batterier i området, reduceres potentialet 

markant, medmindre sammenslutningen netop kan tilbyde ekstra incitament til at nogle - 

slet ikke alle - får lyst til at investere i solceller og / eller batterier, der kan skabe mere 

værdi i sammenslutningen, end de ville kunne alene for den enkelte netkunde. 

De nye muligheder opstår især i de timer med højest effekttræk for sammenslutningen. 

Her kan medlemmer med lavt forbrug eller mulighed for at levere strøm tilbage til nettet – 

for eksempel via batterier eller elbiler med V2G – skabe størst værdi. Dermed bliver 

kollektiv peak shaving et afgørende redskab, der er med til at holde Top-10 gennemsnittet 

og dermed effekttariffen nede. 

Batterier vurderes at være den mest centrale energiresurse til at understøtte 

værdiskabelsen, efterfulgt af ændret forbrug via styring og adfærd. Hertil kommer et stort 

fremtidigt potentiale i intelligent opladning af elbiler og V2G i takt med transportens 

elektrificering samt i intelligent styring af varmepumper i takt med elektrificeringen af 

varmesektoren. 
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Flere muligheder på vej: Energinets 

energidelingsplatform 
Energistyrelsen annoncerede i marts 2024, at Energinet skulle udvikle en 

energidelingsplatform med forventet idriftsættelse fra 2026-27. I de følgende afsnit 

beskrives og redegøres der først for hvad denne platform forventes at kunne. Dernæst 

reflekterer vi afslutningsvist over hvad den skaber af muligheder og ulemper.  Som nævnt 

tidligere, så skal bekendtgørelsen om energideling først være færdig i sommeren 2026, så 

det er stadig et koncept som er under udarbejdelse.  

  

 

 

Figur 5: Illustration fra Detailsmarkedsforum hos Energinet 28.10.2025 

Energinet arbejder på at implementere en Energidelingsplatform som et nyt tiltag i deres 

drift af Datahubben for at muliggøre deling af elektricitet mellem aktive kunder. Som man 

ser ovenfor, så kan man dele strøm mellem målepunkter og denne deling skal ske 

afregningsmæssigt via Energinet. 

Energinets datahub er planlagt til at være den centrale energideling-platform og har en 

række nøglefunktioner for at sikre en neutral og retfærdig delingsordning. 

− Registrering og fordeling: Platformen registrerer delingsaftaler, modtager de 

relevante måledata og forestår herefter fordelingen af de delte energimængder 

mellem parterne. 

− Dataadgang: Den sikrer, at alle relevante markedsaktører (for eksempel 

elhandelsvirksomheder og balanceansvarlige aktører) får adgang til de nødvendige 

data. 

− Neutralitet: Platformen garanterer neutralitet og lige adgang for alle deltagende 

parter. 

− Teknisk håndtering: Delingsplatformen skal håndtere alle tekniske forhold for 

delingen over for de delende parter og de involverede markedsaktører. Den skal 

kunne håndtere direkte deling, hvor parterne selv aftaler alle forhold. 
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− Prisinformation: Platformen skal også kunne vise prisen for deling af 

overskudsproduktionen direkte. 

For at deling kan finde sted, skal en række rammer og betingelser være 

opfyldt: 

− Produktion: Kun elektricitet fra vedvarende energikilder (VE-produktion) må deles. 

− Infrastruktur: Delingen skal ske via det kollektive elnet. 

− Økonomi: Der skal fortsat betales tariffer og afgifter m.v. for brugen af elnettet. 

− Geografi (Budzoner): Deling er kun tilladt indenfor den samme budzone. Danmark 

er inddelt i to budzoner: 

○ DK1: Jylland og Fyn. 

○ DK2: Sjælland og Bornholm. 

− Tidsinterval: Delingen skal foregå indenfor ubalanceafregningsintervallet (15 

minutter). 

− Aftalegrundlag: Delingen kan baseres på private aftaler mellem aktive kunder eller 

gennem en retlig enhed. 

Deling på Tværs af Aktører 

En vigtig mulighed er, at der må deles på tværs af forskellige elleverandører. Dette 

betyder, at aktive kunder kan dele energi, selvom de har aftaler med forskellige 

elhandelsvirksomheder, og dermed også på tværs af forskellige balanceansvarlige 

aktører. 

Afregning og Styring 

Selve afregningen af den delte energi foregår bilateralt mellem de aktive kunder. Kunderne 

har mulighed for at angive, om det er hele eller dele af overskudsproduktionen, der ønskes 

delt. En aktiv kunde skal desuden til enhver tid kunne trække sit anlæg ud af 

energidelingen. 

En ny rolle: Energidelingskonsulent 

Energidelingsplatformen åbner for, at aktive kunder kan udpege en energidelingskonsulent 

eller organisator til at bistå med de praktiske opgaver i forbindelse med energidelingen. 

Denne rolle forventes primært at blive løftet af elleverandører eller andre virksomheder. 
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Eksempler på energidelingskonsulentens opgaver: 

Kommunikation: 

Varetage kommunikationen med relevante aktører (elleverandører, netoperatører) 

vedrørende aftaler, tariffer, gebyrer, skatter og afgifter. Forvaltning og Balancering: Støtte 

til forvaltning og balancering af fleksibelt forbrug, VE-produktion og lagringsaktiver.  

Kontrakter og fakturering:  

Indgå kontrakter med og fakturere aktive kunder, der deltager i deling. 

Installation og drift:  
Stå for installation, drift, måling og vedligeholdelse af produktions- eller lageranlæg. En 

energidelingskonsulent eller anden tredjepart kan eje eller forvalte et anlæg til lagring eller 

produktion af VE på op til seks MW, uden at blive betragtet som en aktiv kunde (medmindre det er 

en af de deltagende aktive kunder). 

Forbrugerbeskyttelse og Energidelingskonsulenter 

 

Forbrugerbeskyttelsen afhænger af, om de aktive kunder vælger at benytte en konsulent: 

− Uden konsulent: Aftaler om energideling mellem aktive kunder, der er 

husholdningsforbrugere, er som udgangspunkt kun omfattet af de almindelige 

obligationsretlige regler. Dette gælder dog kun for anlæg op til en vis størrelse, 

hvorefter de forbrugerbeskyttende regler finder anvendelse. 

− Med konsulent: Vælger de aktive kunder at benytte en energidelingskonsulent, 

bliver denne konsulent underlagt specifikke regler fra elmarkedsdirektivet: 

○ Artikel 10: Grundlæggende kontraktlige rettigheder. 

○ Artikel 12: Ret til at skifte elleverandør og skifterelaterede gebyrer. 

○ Artikel 18: Regninger og faktureringsoplysninger. 

○ Konsulenten er desuden underlagt den almindelige forbrugerbeskyttende 

lovgivning. 

 

 

 

 

 

 

 

Man kan downloade materialet her: 

Officiel præsentation med detaljer om Energinets delingsplatform og roadmap 

fra marts 2024 

 

https://energinet.dk/media/c3klbrbr/samlet-praesentation-til-detailmarkedsforum-maj-2024.pdf
https://energinet.dk/media/c3klbrbr/samlet-praesentation-til-detailmarkedsforum-maj-2024.pdf
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Energinet og Energistyrelsen arbejder stadig på at afslutte designet af delingskonceptet til 

datahubben og ovenstående beskrivelse er derfor ikke endelig, men er skrevet ud fra hvad 

Energinet har kommunikeret på deres præsentationer. Bekendtgørelsen kommer først i 

2026. 

Afsluttende bemærkninger om energidelingsplatformen 

Som en afsluttende refleksion og vurdering så kan energideling til en start godt virke en 

smule overflødigt, da man i dag bare kan sælge strøm til elmarkedet, og en anden 

forbruger kan købe strømmen på samme tidspunkt. Så netto er der ikke en besparelse, 

men omvendt så åbner det for et paradigmeskifte hvor deleøkonomien gør sin entré på 

elmarkedet og forbrugere nu kan dele deres strøm via det kollektive net. Derfor er vi 

positive for udsigterne med denne mulighed. Og når f.eks. både private, kommuner og 

virksomheder bliver bekendt med ordningen, så bliver mulighederne mere dynamiske. 

Det allermest interessante er, at man kan dele strøm på tværs af forskellige 

elleverandører, så man for eksempel på en villavej, i et energifællesskab eller i en LKT-

netsammenslutning ikke behøver købe strøm fra samme elhandler hvilket sætter 

forbrugerne mere fri til at dele strøm. Denne uafhængighed er rigtig god - også fordi man 

dermed kan få sat en fast pris (en slags ”mini PPA” (power purchase agreement)) blandt 

en gruppe af naboer.  

Når Energidelingsplatformen ses i en sammenhæng med LKT-tariffer og i fremtiden kan 

sælges som en del af en servicepakke hos en aktør, så vil det muliggøre bedre udnyttelse 

af grøn strøm og flere synergier til fordel for elnettet og forbrugerne. 

El har indtil for nylig været en handelsvare og i fremtiden, med de nye tiltag i elmarkedet 

fra Cerius-Radius og Energinet, kigger vi ind i, at der er endnu større mulighed for øget 

værdiskabelse ved lokalt intelligent forbrug af grøn strøm - hvilket vil understøtte EU’s 

oprindelige direktiver, som nu rammer det danske elmarked.  
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Bilag 

Baggrundsmateriale:  

− Forsyningstilsynet: Afgørelse om metode for tarifering af lokale sammenslutninger 

af elkunder (2.Jul.25): https://radiuselnet.dk/wp-content/uploads/Afgoerelse-for-

tarifering-af-lokale-sammenslutninger-af-netkunder-af-2.-juli-2025.pdf  

 

− Radius: Vilkår og betingelser for lokale sammenslutninger af netkunder: 

https://radiuselnet.dk/wp-content/uploads/Vilkaar-og-betingelser-for-lokale-

sammenslutninger-af-netkunder_marts-2024.pdf 

 

− EUDP projektet: Flex-cec.dk  

 

− Energifællesskaber Danmark: (Jul.25): 

https://www.energifaellesskaber.dk/2024/03/26/oplaeg-til-ny-tarifmodel-fra-cerius-

radius/  

 

− Vilkår og betingelser for lokale sammenslutninger af netkunder: 
https://elnet.dk/files/media/document/Vilk%C3%A5r-og-betingelser-for-lokal-
kollektiv-tarifering.pdf 

 

Figurer:  

 

− Figur 1- Lastperioder fra radiuselnet.dk 

− Figur 2 - Hvem kan benytte produktet fra radiuselnet.dk 

− Figur 3 - Illustration over elnettet og opbygningen fra 

https://radiuselnet.dk/priser/alle/  

− Figur 4 - Tariffer gældende priser (1.jan.2025-nu) fra 

https://radiuselnet.dk/elnetkunder/tariffer-og-netabonnement/ 

− Figur 5 - Illustration fra Detailsmarkedsforum hos Energinet 28.10.2025  

https://radiuselnet.dk/wp-content/uploads/Afgoerelse-for-tarifering-af-lokale-sammenslutninger-af-netkunder-af-2.-juli-2025.pdf
https://radiuselnet.dk/wp-content/uploads/Afgoerelse-for-tarifering-af-lokale-sammenslutninger-af-netkunder-af-2.-juli-2025.pdf
http://flex-cec.dk/
https://www.energifaellesskaber.dk/2024/03/26/oplaeg-til-ny-tarifmodel-fra-cerius-radius/
https://www.energifaellesskaber.dk/2024/03/26/oplaeg-til-ny-tarifmodel-fra-cerius-radius/
https://radiuselnet.dk/priser/alle/
https://radiuselnet.dk/elnetkunder/tariffer-og-netabonnement/
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